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AGGLOTECH redlizza il suo Architectural Terrazzo interamente in ltalia, seguendo i pit alti standard qualitativi
cerfificati e nel pieno rispetfto delle norme ambientali.

Un prodotio formulato da team tecnici di consolidata esperienza e sottoposfo a rigorosi test specifici riconosciuti
a livello mondiale.

Per la sua produzione, AGGLOTECH ha scelio I'ecosostenibilitd: il protocollo aziendale prevede I'utilizzo
esclusivo di materiali naturali e il recupero degli sfridi di lavorazione dell'industria lapidea. le graniglie
di marmo, insieme al cemento Porfland 52,5 e all'acqua, vengono lavorati a freddo senza I'utilizzo di
combustibili fossili e resine sintetiche.

Architectural Terrazzo & un materiale da rivestimento ecocompatibile, ideale per il Green Building, a bassissime
emissioni di sostanze organiche volatili e totalmente riciclabile come inerfe a fine vita.

AGGLOTECH produces Architectural Terrazzo entirely in ltaly fo the highest standards of certified quality and
in full compliance with environmental laws and regulations.

It is designed by a feam of experts with longstanding experience in the field and is subjected fo rigorous,
globally recognized festing.

At AGGLOTECH, we have made a choice for environmental sustainability. Our company protocols call for the
use of allnatural materials exclusively and for the transformation of marble aggregate recovered from marble
manufacturers. Combined with 52.5 Portland cement and water, this aggregate is transformed by way of cold
processes that require no fossil fuels or synthetic resins.

Architectural Terrazzo is an environmentally sustainable cladding material that is ideal for use in green
construction. It emits extremely low levels of volatile organic compounds and is fully recyclable as an inert
substance at the end of its useful life.

AGGLOTECH fertigt seinen Architectural Terrazzo unter Befolgung héchster zeriifizierter Qualltéitsstandardss
und unter vollsténdiger Einhaltung der Umwelivorschriften in vollem Umfang in ltalien.

Das Produkt wurde von Teams aus erfahrenen Technikern konzipiert und weliweit anerkannten strengen
spezifischen Prifungen unterzogen.

Fir seine Produktion setzt AGGLOTECH auf ékologische Nachhaliigkeit: Dem Unternehmensprotokoll zufolge
sind die ausschlieBliche Nutzung von Naturmaterialien und die Wiederverweriung der Verarbeitungsabfélle
aus der Steinindustrie vorgesehen. Marmorspliff, Portlandzement 52,5 und Wasser werden kalt ohne fossile
Brennstoffe und Kunstharze verarbeitet.

Architectural Terrazzo ist somit ein umweltverircigliches Beschichtungsmaterial, das sich ausgezeichnet fir
Skologisches Bauen eignet, nur einen geringen Anteil an flichtigen organischen Stoffen besitzt und am Ende
seines lebenszyklus als Inertstoff vollsiindig recycelt werden kann.
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SAMSUNG SHOP

BERLIN

material

SB 500 Ppietra Crema
SB 134 crema

partner
Musch Fliesen
Natursteine GMBH
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HP
HEADQUARTER

SEOUL

material

SB 148 Grafite

pariner
Eclat Korea
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THE YANGTZE
RIVER DELTA
INVESTMENT

SHANGHAI
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PLANET FARMS

BRIANZA, ITALY

material

SB 140 Grigio Rotondo

pariner
Trapattoni Marmi
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VALENTINO

WORLDWIDE

material

REG 1712 valentino
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EXCHANGE
SQUARE

LONDON, UNITED KINGDOM

material

REG 3458

pariner
In Opera Group
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HOTEL
PLATZHIRSCH
KUFSTEIN

AUSTRIA

cccccc |

REG 3784
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RESIDENTIAL
PROJECT

BELGIUM

material

SB 137 sabbia
SB 138 Ghiaccio

partner
Stone
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HANS HOLLEIN
BANK

LIMA, PERU

material

SB 250 Lido
SB 160 Grigio Carrara

partner
Artco

Architect
WORKac
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PORSCHE
SHOWROOM

WORLDWIDE

material

SB 100 Bianco
SB 104 Grigio Suro
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PANTHEON
ESTATE

MYKONOS

material

SB ]78 Bianco Carrara 09

partner
Progetto
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THE BRYANT
MANHATTAN
APARTMENT

NEW YORK, USA
Supplied by New YorkStone

material

SB 230 Prellestrina
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TERHILLS HOTEL

MAASMECHELEN, BELGIUM

material

SB 130 Aggloceppo

partner
Stone
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GUCCI
AMERICA

LAS VEGAS CRYSTALS

material

REG 5066
REG 5035
REG 5033
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RESIDENTIAL SHENZHEN
PROJECT TORISAWA

BELGIUM SHANGHAI

material

SB 260 Tronchetto
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MIELE SHOP

HERTZLIYA, ISRAEL

material

SB 102 Grigio Chiaro

pariner

Parqueteam
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PATCHI

DUBAI MALL

material

SB 143 Bianco Carrara

partner

Sensi
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PRIVATE VILLA

KUALA LUMPUR, MALAYSIA

material

SB 240 Torcello
SB 130 Aggloceppo
SB 250 Lido

partner
Stone Empire
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LUNAR
RESTAURANT

SHANGHAI

material

SB 130 Aggloceppo

partner
Ideal Source
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OFFICE
BUILDING

ROZZANO, ITALY

material

SB 130 Aggloceppo

pariner
Marini Marmi
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S-OASIS OFFICE
BUILDING

THAILAND

material

SB 104 Grigio Scuro

partner
Nithipon Trading Co.
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TATE BRITAIN

LONDON, UNITED KINGDOM

material

SB 178 Bianco Carrara 09
SB 106 Nero
REG 1420
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RESTAURANT
QUALITY CAVIAR

SWEDEN

material

SB 260 Tronchetto

partner
Svenk Terrazzo
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CRELAN

BELGIUM

material

SB 130 Aggloceppo

pariner

Stone
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THE NOBILIA
SHANGHAI
HEADQUARTERS

SHANGHAI

material

SB 100 Bianco
SB 111 verde

partner
Ideal Source
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STUDIO
DON PIETRO

GADING SERPONG, TANGERANG
SELATAN, INDONESIA

material

SB 139 Cenere

pariner
MM Gallery
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RESIDENTIAL
BUILDING

TAOYUAN, TAIWAN

material

SB ]43 Bianco Carrara 25

partner
Stone Age
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MARIENTURM

GERMANY

material

SB 130 Aggloceppo
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ZHEJIANG
MEDICINE
HEADQUARTERS

CHINA

material

SB 105 Antracite

partner
Ideal Source
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OFFICE
BUILDING

PHILIPPINES

material

SB 104 Grigio Scuro
SB 100 Bianco
SB 171 Nero venato

pariner
Euroasia
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TIMES SQUARE

SHANGHAI, CHINA

material

SB 240 Torcello
SB 1000 Thassos
REG 3825 custom colour

partner
Ideal Source
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AM KNIE

MUNICH, GERMANY

material

SB 100 Bianco
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material

LINEA UNICO CLASSICO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11

SB 100 Bianco SB 178 Bianco Carrara 09 SB 143 Bianco Carrara 25 SB 136 Bianco Verona SB 134 Crema SB 500 Pietra Crema

SB 140 Ca D'oro SB 173 Grigio Venato SB 176 Botticino 09 SB 108 Beige SB 135 Rosa SB 102 Grigio Chiaro

SB 177 Botticino 25 SB 101 Pepe Sale SB 170 Bianco Perla SB 160 Grigio Carrara SB 103 Grigio Medio SB 119 Pepe Grigio
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material

LINEA UNICO CLASSICO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11

SB 172 Grigio Perla SB 104 Grigio Scuro SB 107 Grigio Marron SB 121 Multicolor Chiaro SB 125 Bruno Rotondo SB 114 Multicolor Grigio

SB 109 Giallo SB 141 Multicolor Verona SB 115 Multicolor Verde SB 113 Multicolor Nero SB 105 Antracite SB 128 Grigio Nero

SB 111 Verde SB 174 Moncervetto SB 124 Grigio Rotondo SB 175 Nero Perla SB 112 Verde Scuro SB 171 Nero Venato
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material

LINEA UNICO CLASSICO

Finiture disponibili per tutti i materiali / Available finishing on all materials / Bearbeitung bei allen Colourien mdglich

SB 106 Nero

spazzolato

SB 106 Nero

bocciardato

70 | AGGLOTECH

SB 106 Nero

levigato

SB 106 Nero

lucido

material

LINEE MICRO TERRAZZO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11

SB 1000 Thassos SB 138 Ghiaccio SB 150 Sale Pepe

SB 159 Ricotta SB 144 Avorio SB 129 Grigio Pepe

SB 139 Cenere SB 149 Fumo SB 151 Zinco
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material

LINEA SEMINATO VENEZIANO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11

SB 250 Lido SB 210 Murano SB 280 Campalto SB 240 Torcello

SB 230 Pellestrina SB 290 Calacatta SB 220 Giudecca SB 300 Chioggia
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material

LINEA SEMINATO VENEZIANO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11 Finiture disponibili per tutfi i materiali / Available finishing on all materials / Bearbeitung bei allen Colourien méglich

SB 130 Aggloceppo SB 130 Aggloceppo SB 130 Aggloceppo

spazzolato levigato lucido
- - - -

SB 130 Aggloceppo SB 130 Aggloceppo

bocciardato levigato R11 honed R11

SB 260 Tronchetto SB 200 Burano
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material

LINEE MICRO TERRAZZO

available finishes: HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11 Finiture disponibili per tutti i materiali / Available finishing on all materials / Bearbeitung bei allen Colourien mdglich
SB 148 Grafite SB 158 Acquamarina SB 137 Sabbia SB 147 Mogano SB 147 Mogano SB 147 Mogano
levigato lucido spazzolato

SB 153 Ecru SB 154 Cappuccino SB 157 Smeraldo SB 147 Mogano

bocciardato

SB 156 Zafferano SB 155 Terracotta SB 147 Mogano
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material

HONED | POLISHED | BRUSHED | BUSH-HAMMERED | HONED R11
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Togliato in lastre

adatiabile alle esigenze di sfile di progetiisti e committenti che nel corso degli anni hanno

arricchito la gamma colori con piv di 6.000 tipologie di Terrazzo.

5> Green, il costante investimento in nuovi
produttive hanno reso AGGLOTECH il partner ideale per i grandi ¢
'inarrestabile  ric ecnologica e la ‘inn one garantiscono  ac
¥ fabil |'artt | f j
AGGLOTECH un magozzi occhi ione assicurando consegne
g g

oci e puntuali.

AGGLOTECH combines both tradition and innovation for a product that meets your every need.
Cut into slabs from blocks of material, Architectural Terrazzo can be customized to suit yvour
specific designs, and over the years we have developed a range of colors that encompasses
more than 6,000 fypes of Terrazzo.

nvironment, constant investment in new equipment, and vast production
capacity cfs small.
Our incessant research and commifment fo innovation have enabled us fo amass a stock of

9,000 m3 of Terrazzo blocks, so you get fast, timely delivery.

GGLOTECH
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DEVELOPMENT OF TECHNOLOGY

In un mercato in forte evoluzione, AGGLOTECH rinforza il suo sviluppo fecn
recente infroduzione di due nuovi impianti all'avanguardia negli stabilimenti di Gr
e Marzana: il primo dedicato alla produzione di blocchi, il secondo dlla lucidatura e
asfre, assicurando materiali cromaticamente omogenei, resisfenti, a basso
o d'acqua e dilatazione termica.
Ricerca e sviluppo sono condizioni imprescindibili per collegare il presente dell'azienda a

un futuro sostenibile, sfruttando consapevolmente le risorse a disposizione.

In today’s rapidly evolving marketplace, we have strengthened our development of

with the recent infroduction of two, cuffingedge systems at our AGGLOTECH
plants in Grezzana and Marzana. One is dedicated fo block production, while the other
is for polishing and finishing slabs to produce terrazzo that gives you consistent color, high
levels of resistance, and low levels of water absorption and thermal expansion.

Research and development is fundamental in leading the company into a more sustainable

future in which we make responsible use of the resources available fo us.

GGLOTECH
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Architectural Terrazzo di AGGLOTECH & una piefra ricomposta, la perfetia miscela di

elementi di origine naturale: graniglie di marmo, cemento Portland e acqua.

Lintero processo produttivo e i materiali finiti sono controllati e certificati da ispezioni
del laboratorio LGA di Norimberga, secondo la normativa EN 13748. LGA verifica il
rispetto delle procedure di controllo della qualita e la corretta compilazione dei registri
(con successiva archiviazione in azienda per i successivi cinque anni).

Da ogni lofto produtiivo AGGLOTECH preleva alcuni campioni per testarne in
laboratorio la resistenza alla flessione e all'abrasione, I'assorbimento d'acqua e la
resistenza al gelo. | confrolli proseguono anche sui lavorati finiti con misurazioni a
campione volte a verificare la precisione dei tagli.

| prodotti AGGLOTECH soddisfano tutti gli standard normativi e ambientali vigenti.

AGGLOTECH Architectural Terrazzo is a recomposed stone that is the result of a perfect
combination of allnatural ingredients, namely marble chips, Portland cement and water.
The finished material and the entire production process are both controlled and certified
by LGA, based in Nuremberg, to meet the EN 13748 standard. [GA also verifies our
quality control processes and the proper mainfenance of our production logs (whic

kept on file for five years).

We take samples from every baich of blocks produced in order fo conduct fests in our
in-house lab fo ensure proper flex resistance, scraich resistance, water absorption, and
freeze resistance. Quality control is also conducted on the finished product by way of
sample measurements in order to ensure cut precision.

AGGLOTECH products comply with all applicable environmental and quality standards.

GGLOTECH
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INFORMAZIONI TECNICHE E DI PRODOTTO

MISURE E PESI / SIZES AND WEIGHTS / MASSE UND GEWICHTE

TECHNICAL AND PRODUCT INFORMATION | = — Blocchi Blocks Lastre Slabs

— 1 253/142/80 cm 7,5 tons 253/142/2 cm 52 kg/m?
253/142/2,5 cm 65 kg/m?
253/142/3 cm 78 kg/m?
253/142/4 cm 104 kg/m?

Ecologico natural product

Q Monostrato precast block

FINITURE / SURFACE FINISHING / OBERFLACHENBEARBEITUNG

|||
Eﬁ DI@

( Alta resistenza highly resistant Uniforme uniform superficie impregnata antimacchia levigato / honed / feingeschliffen R9
S impregnated antistain surface levigato / honed / geschliffen R10
levigato / honed / geschliffen R11
spazzolato / brushed / gebirstet R9 /R10
@ Facile da installare simple to install Facile da mantenere easy to maintain bocciardato / bush-hammered / feingestockt R11 /R12
+ R lucido / polished / poliert

PAVIMENTI / TILES / BODENPLATTEN

Formati standard - calibrati - non bisellati SPESSORE Zoccolino Skriting
Standard sizes - calibrated - not bevelled FORMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DATA / NORMA / NORM TESTATO LGA

TECHNISCHE DATEN EN13748-1 LGA TESTED / LGA-GETESTET

Resistenza all'abrasione 3 . . 3 Standard 60/7/1,2 cm, costa levigata + smussata, formati
@ Resistance fo Abrasion / Abriebfestigkeit < 30 cm®/50 cm @ <20 cm®/ 50 cm --- speciali su richiesfa
30x30 \/ \/ \/ Standard 60/7/1,2 cm, honed + bevelled edge, special
'y Assorbimento d'acqua M o = I - sizes on request
. %< 8 ) =
_‘ Water Absorption / Wasseraufnahme - M= - 4 4 4 Standard 60/7/1,2 cm, Kante geschliffen + gefast, Sonderfor-
’ 40x 40 \/ \/ \/ mate auf Anfrage
Resistenza alla flessione 5 .
== Flexural Strength / Biegezugfestigkeit Nz 9 N/mm?> 8 - v v v
80 x 40 V4 V4 V4
¥ - .
~— Resistenza alla compressione . .
2 Resistance to Compression / Druckfesfigkeit Nz §€ N/mm?>70 - 4 4 4
60 x 60 V4 V4 V4
. Carico di roftura
\,,\/ Breaking load / Bruchlast KN'>2,5 KN>3,0 - \/ \/
7 120 x 80 V4 V4
Peso specifico ) 3
Density / Trockenrohdichte 2,40 g/em - \/

Resistenza allo scivolamento

Slippage Resistance / Rutschwiderstand > 08 [RY) >8° LAVORATI / CUT TO SIZE / FERTIGWARE

Resistenza al fuoco Al A1 non infiammabile Pedate T.recds perfettamente incollati
Fire Resistance / Brandverhalten f % fire resistant / nicht brennbar Alzate Risers perfect bonded
Resistenza al gelo Davanzali Window sills

Frost Resistance / Witterungsbestandigkeit _ Klasse 2/B - 3/D Facciate Claddings
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®
FACCIATE VENTILATE (tecnologia Fischer) SCOPRI LA NOSTRA COLLA AG G Ln F IX sz

REAR'VENTILATED RAINSCREENS (Fischer technology) DISCOVER OUR ADHESIVE -
-y AGGLOTECH

Architectural Terrazzo di AGGLOTECH & particolarmente adatto al L’unica sul mercato pensata appositamente per il Terrazzo
rivestimento degli edifici con la tecnica delle facciate ventilate con The only one on the market specially designed for Terrazzo
sistema brevettato Fischer. Olire a tuffi i vantaggi offerti dalla tecnologia Der einzige am Markt, der exklusiv auf die Eigenschaften von Terrazzo

di montaggio garantisce infatti: abgestimmt wurde

— omogeneitd cromatica sulle grandi superfici

ist i fi di i . s . T
resistenza nei punti di ancoraggio Notevoli qualita elastiche e facilita di posa

ish i iUV

eepenzadl rzggl Extremely deformable and easy to use
— consegne rapide.

gnerap Bemerkenswerte elastische Eigenschaften und einfacher Gebrauch

AGGLOTECH Architectural Terrazzo is particularly suited fo use on the Lungo tempo aperto (piu di 30 minuti) e ampi tempi di registrazione
outside of buildings as rearventilated rainscreens using the patented Long open time (more than 30 minutes) and high adjustment times
Fischer system. In addition fo the benefits infrinsic fo this technique, the Lange Offenzeit (iber 30 Minuten) und ausreichende Korrekturzeit
use of our ferrazzo also gives you:

— consistency of color over large surfaces Ottima lavorabilita anche in condizioni particolarmente critiche

— strength at the anchor points Excellent workability even under particularly critical conditions

~ Uiesistance Gute Verarbeitbarkeit auch unter schwierigen Bedingungen

— fast delivery.
Marcatura CE (EN 12004)
Architectural Terrazzo von AGGIOTECH eignet sich besonders fir die CE marking (EN 12004)
Verkleidung von Gebcuden mit der Technik der hinferlifteten Fassaden CE-Kennzeichen (EN 12004)

mit dem patentierten Fischer-System. AuBer allen von der Montagetechnik
gebotenen Vorteilen garantiert das Produkt zudem:

farbliche Einheitlichkeit QrOBer Flcichen; Tecnicamente, AGGLOFIX S2 & un adesivo in polvere di colore bianco a base di cementi ad alta resistenza meccanica,
Fesfigkei}‘ an den Befesﬁgungssfe//en; fortemente additivato con resine sintetiche elasticizzanti e additivi speciali che lo rendono altamente deformabile (S2) se

. . sollecitato meccanicamente.
UV-Bestandigkeit;

AGGILOFIX S2 is a white powder adhesive, based on high mechanical strength cement and including large amounts of
elasticizing synthetic resins and special additives, making it highly deformable (S2) under mechanical stress.

schnelle Lieferung.

Technisch gesehen ist AGGLOFIX S2 ein weiBer zementhaltiger Pulverkleber mit hoher mechanischer Festigkeit. Der hohe
Anteil an Kunstharzen und die speziellen Zusatzstoffe sorgen fir Elastizitét und hohe Verformbarkeit (S2) bei mechanischer
Belastung.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS  moosocosonon s oG i e

BLOCK-TERRAZZO ACCORDING TO EN 13478 - TESTED AND CERTIFIED BY LGA
BLOCKTERRAZZO NACH EN 13748 — GEPRUFT UND ZERTIFIZIERT VON DER LGA

o LGAIDI c E
tested
P4994 &W“’?’

HOCORKDUANTGEGOLD

Architectural Terrazzo di AGGLOTECH & un materiale da costruzione di alta qualitd particolarmente resisfente e adatto a superfici soggette a elevate sollecitazioni e usura.

| certificati fecnici presenfano valori eccellenti, tali da superare largamente i requisiti della norma EN 13748.

Il ciclo produttivo e i materiali sono costantemente controllati dal laboratorio TUV LGA di Norimberga.

Il marchio CE su tuffi i prodotti di AGGLOTECH certifica la loro conformita alle disposizioni comunitarie previste. In particolare, indica che il prodotio & sfafo soggetto a valutazione
specifica prima dell'immissione sul mercato e che risponde ai requisiti dell'Unione Europea in materia di sicurezza, salufe e profezione ambientale.

Cli standard LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) sono parametri per 'edilizia sostenibile, sviluppati negli Stati Uniti e applicati in 40 Paesi del mondo. Elaborati
dallo US Green Building Council con la collaborazione di imprese e di ricercatori delle universita statunitensi e canadesi, indicano i requisiti per costruire edifici eco-compatibili, capaci
di “funzionare” in maniera sostenibile e autosufficiente a livello energetico.

la certificazione EPD, con valenza internazionale, & un ulteriore attestato della sostenibilits dell’Architectural Terrazzo. L'utilizzo di materie prime seconde e di risorse idriche provenienti
dalle acque di raccolta pluviali per la realizzazione di questo materiale sono fondamentali nella valutazione dell'impatio ambientale del Terrazzo di AGGLOTECH durante tutfe le fasi
del suo ciclo di vita.

AGGLOTECH Architectural Terrazzo is a high-qudlity construction material that is particularly durable and suited for use on surfaces that are subject to high levels of wear and fear.

Our cerlified technicians are some of the best in their fields and enable us to amply surpass the requirements of the EN 13748 standard.

Our materials and production processes are regularly monitored in LGA's TUV lab in Nuremberg.

The CE mark on all AGGLOTECH products certifies their compliance with applicable European Community standards. It also indicates that the product has been subjected to specific controls
prior fo being distributed and that it meets the environment, health and safety requirements of the European Union.

The Leadership in Energy and Environmental Design (LEED®) standards, developed in the United States and adopted in 40 countries around the world,, apply to sustainability in construction.
Drafted by the US Green Building Council in collaboration with US and Canadian businesses and university researchers, these standardss set requirements for the construction of eco-friendlly
buildings that are both sustainable and energetically selfsufficient.

Our infernationally valid Environmental Product Declaration (EPD) is further certification of the sustainability of our Architectural Terrazzo. Our use of secondary raw materials and rainwater in
the production of this material is fundamental to assessing the environmental impact of AGGLOTECH Terrazzo throughout ifs product life cycle.

Architectural Terrazzo von AGGLOTECH ist ein hochwertiger Baustoff, der besonders widerstandsfGhig und fir Fldchen geeignet ist, die hohen Beanspruchungen und groflem Verschleif3
ausgesetzt sind.

Unsere fechnischen Zertifikate weisen exzellente Ergebnisse auf, die die Anforderungen der Norm EN 13748 bei VWeitem iibertreffen.

Der Produktionszyklus und die Materialien werden kontinuierlich von der Zertifizierungsstelle TUV LGA in Niirberg geprift

Die CE-Kennzeichnung aller AGGLOTECH-Produkte zertifiziert deren Ubereinstimmung mit den einschldgigen gemeinschaftsrechtlichen Bestimmungen. Insbesondere gibt sie Aufschluss
dariiber, dass das Produkt vor der Markteinfihrung speziell bewertet wurde und die Vorgaben der Europdischen Union, was Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz betrifft, erfult

Bei den LEED®-Standards (leadership in Energy and Environmental Design) handelt es sich um Parameter fir ckologisches Bauen, die in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden und
in 40 Léndern der VWelt angewandt werden. Sie wurden in Zusammenarbeit mit Unternehmen und Forschenden USamerikanischer und kanadischer Universitaten erstellt und geben die
Voraussetzungen fir den Bau von umweliverirciglichen Gebduden vor, die nachhaltig ,funktionieren” und in energietechnischer Hinsicht autonom sind.

Die infernational geltende Umweltorodukideklaration (EPD) repréisentiert einen weiteren Nachweis der Nachhaltigkeit von Architectural Terrazzo. Die Nutzung von Sekunddrrohstoffen
und riickgewonnenem Regenwasser zur Fertigung dieser Materialien spielt bei der Umwelifolgenabschéitzung von AGGLOTECH-Terrazzo wéhrend dessen gesamter Lebensdauer eine
ausschlaggebende Rolle.

AGGLOTECH
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AGGLOTECH SPA
Via Monte Santa Viola, 16 = 1= 37142 Verona
Tel. +39 045 551777 - Fax +39 045 8701123
info@agglotech.com

Vertriebsbiro Deutschland
AGGLOTECH DEUTSCHLAND GMBH
Eich 2 =D - 73479 Ellwangen
Tel. +49 7961 568391 — Fax +49 7961 568392

info@agglotech.de — www.agglotech.de

Dafi fecnici, caratteristiche e colori presenti nel catalogo non sono impegnativi. | materiali possono subire variazioni e miglioramenti in sede di esecuzione senza preawviso.
Die in diesem Katalog enthaltenen technischen Daten, Merkmale und Farben sind unverbindlich. Alle Materialien kénnen bei der Ausfihrung ohne Vorankiindigung Anderungen und Verbesserungen unterliegen.
Technical specifications, colors and other characteristics shown in the catalog are not binding. Materials may be subject fo improvements and other production variations without prior nofification.
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